@ Rebotherm

\

{

|

Carbon - Flachenheizung

Warmeerzeugung fur die Anforderungen der Zukunft
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Agenda 29.04.2025

Grundlagen der Technologie
Technische Daten & Funktionsweise
Vorteile & Alleinstellungsmerkmale

Planung & Auslegung in der Praxis




Revolutionare
Technologie fur eine
effiziente Warmeabgabe

« Heizfarbe mit leitfahigen Pigmenten
Pigmente bestehen aus Graphen, einem
kohlenstoffbasierten Material

aufBergewohnliche elektrische
Leitfahigkeit

Einzigartige Struktur ermoglicht effiziente
Elektronenubertragung

Elektronenfluss bildet die Grundlage des
Infrarot - Heizprozesses




Heizfarbe

— hohe Leistung und Flexibilitat bei minimaler Schichtdicke

150. §350.-f 28 ¥3,5.

VERBRAUCH/m? HEIZLEISTUNG WARME- HEIZBREITE
ENTWICKLUNG




Heizfolie

— Maximale Warme, minimaler Aufwand

BIS ZU BIS ZU

0,9 cm 236W/m2 OPTIMAL ZUR

TROCKNUNG

FOLIENBREITE HEIZLEISTUNG WARME-
ENTWICKLUNG




Anwendungsspektrum im Gebaude

Heizsystem

Vollheizung - Teilheizung — Komfortzone Schimmelpravention

- Boden, Decke oder Wand




Anwendungsbereiche

GEWACHSHAUS INDUSTRIE WOHN-u.GEWERBEBAU LANDWIRTSCHAFT




Unsere Alleinstellungsmerkmale

Made in Germany

Uber 10 Jahre Projekt- und Produkterfahrung
Sichere und stabile Liefer-/Prozesskette
Zertifizierte Produkte

Hervorragende Verarbeitbarkeit

Produkt sowohl! als Farbe wie als Folie
verfugbar

Folie individuell konfigurierbar mit grof3tem
Auslegungsspektrum am Markt




Heizsystemplanung




Beispielprojekt

e ABO0

1. Gebaudedaten
Neubau KFW 40
Gesamtflache: 72 m?
Heizflache: Decke

2. Heizlastermittlung
-> 45 W/m?

3. Heizungsauslegung
- Gesamtheizlast: 45 W/m? * 72m?* = 3240 W

- Folienmenge: 3240 W /213 W =ca. 16







1. Vorbereitung
der Oberflache

Flache muss trocken, fest
und tragfahig sein
Prufung vor der Verklebung

Heizfolienmontage

2. Verklebung
der Heizfolie

Schutzfolie abziehen
und Folie blasenfrei
aufkleben

3. Anschluss
der Kabel

Kabel mit Crimps
verbinden

Crimps auf Heizfolie
pressen

4. Verbindung
mit Netzteil

5. Abschluss-
arbeiten

Folie abdecken
(Bodenbelag, Spachtel
etc.)




Aufbauplan




Option 1 -
ohne Schaltschutz

Reihenklemme

Reihenklemme | e h 230V Zuleitung (3 x1,5)

Heizbahnen und
Thermostat

Transformatoren
Mean Well AC/DC




Option 2 -
Mmit Schaltschutz

Reihenklemme
Heizbahnen und
Thermostat

Transformatoren
Mean Well AC/DC

Reihenklemme
230V Zuleitung (3 x1,5)

Schaltschiitz




Vielen Dank!

Fragen oder Anmerkungen?

Rebotherm UG
Querstticken 3; 22851 Norderstedt

info@rebotherm
www.rebothermde



mailto:info@rebotherm-vertrieb.de
http://www.rebotherm-vertrieb.de/

	Layout 1
	Folie 1: Carbon Infrarotheizung
	Folie 2: Agenda 23.04.2025 
	Folie 3
	Folie 4: Revolutionäre Technologie für eine effiziente Wärmeabgabe
	Folie 5: Heizfarbe – hohe Leistung und Flexibilität bei minimaler Schichtdicke
	Folie 6: Heizfolie – Maximale Wärme, minimaler Aufwand
	Folie 7: Anwendungsspektrum im Gebäude
	Folie 8
	Folie 9: Unsere Alleinstellungsmerkmale
	Folie 10: Heizsystemplanung 
	Folie 11: Beispielprojekt
	Folie 12: Verlegeplan - Beispiel Deckeninstallation
	Folie 13: Heizfolienmontage
	Folie 14: Aufbauplan
	Folie 15: Option 1 – ohne Schaltschütz
	Folie 16: Option 2 – mit Schaltschütz
	Folie 17: Vielen Dank!


